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Hydronic Solutions

VANNE DIRECTIONNELLE MOTORISEE AVEC ,

Fiche techniqué  3'y;0TES ET BY-PASS DIFFERENTIEL INTEGRE

W Fonction

ol [/
{ - Les vannes directionnelles motorisées permettent de
\ dévier automatiquement le fluide caloporteur provenant

de la pompe a chaleur entre l'installation de climatisation
et le ballon pour la production d'ECS.

Les performances hydrauligues de haut niveau ainsi que
les dimensions réduites et la voie commune en position
frontale rendent cette série de vannes particulierement
bien adaptées aux installations de climatisation et de
production d'eau chaude sanitaire avec pompe a chaleur.

Dotée d'une coque d‘isolation, elle permet une utilisation
dans les applications de rafraichissement, ou les basses
températures de fonctionnement du fluide caloporteur
peuvent entrainer la formation de condensation.

La voie de by-pass réglable garantit la circulation d’un débit
minimum quelle gue soit la condition de fonctionnement
de la vanne directionnelle, en permettant ainsi a la
pompe a chaleur de pouvoir activer toutes ses fonctions
auxiliaires.

Gamme (angle de rotation 90°)

VDC3V26SDCF - VDC3V26SDCF : Temps de rotation de 40 s.
et VDC3V26SDCF10S - VDC3V26SDCF10S : Temps de rotation de 10 s.
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VDC3V26SDCF et VDC3V26SDCF10S :

=<

Caractéristiques techniques corps de vanne

Matériaux

Corps :

Sphere :

Joint sphére :

Joint axe de commande :
Obturateur by-pass :
Joints obturateur by-pass :
Joints toriques by-pass :

¢ Joint raccord union :

Poignée by-pass :
Ressort :

Performances

Fluides admissibles :
Pourcentage maxi. de glycol :
Pression maxi d'exercice :

Plage de température d’exercice :

Tarage by-pass :

Coque d’isolation

Matériau :

Densité :

Conductivité thermique :
Réaction au feu (DIN 4102-1) :

Raccordements
Vanne directionnelle :
By-pass

laiton EN 12165 ADZ CW602N-M
laiton EN 12165 ADZ CW617N
PTFE avec joint torique en EPDM
double joint torique en EPDM
PA6G30

EPDM

EPDM

joint torique

ABS en EPDM

acier inox

eau, eau glycolée

30 %

10 bar

0/4+100 °C

10 / 60 kPa (1 / 6 m CE)

PPE expansé a cellules fermées
40 kg/m?

0,037 W/(m.K) & 10 °C

classe B2

G 1" F (ISO 228-1)
R 3/4" M (EN 10226-1) raccord union

Caractéristiques techniques servomoteur

Matériau
Servomoteur :

polycarbonate auto extinguible

Performances moteur synchrone

Alimentation électrique :
Puissance absorbée :

Pouvoir de coupure contact auxiliaire :

Indice de protection :

Temps de mancuvre :

(angle de rotation 90°)

Plage de température ambiante :
Longueur céble d'alimentation :
Norme :

230V ~ (ca) £ 10 % 50 / 60 Hz
4 VA

0,8 A (230V)

IP 54

VDC3V26SDCF : 40 s
VDC3V26SDCF10S : 10 s

0/455 °C

1m

EN 60730-1, EN 60730-2-14,
2014/35/CE et 2014/30/CE
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Dimensions
54D
Code Poids (Kg)
VDC3V26SDCF
1,6
VDC3V26SDCF10S 116
69
T TS
1Il 3/4!'
QL I~ 32
h -
- 46,5 103 >
Caractéristiques hydrauliques
Fonction de déviation Fonction soupape de pression différentielle
Ap (mm.C.E.) Ap (kPa) Ap (mm.C.E.) Ap (kPa)
5000 50 8 80
3000 30 7 70
2000, ;,, 1 20
a2 6 60
1000 550 s 10
700 ’ 5 / 50
500 600 6 5
400 a 4 40
200 180 1,8 2 3 30
100 1;; ;; 1 2 20
2'.: os 1 10
50 0,5
s 0 0,5 1 1,5 2 °
20 18 0,180’2
b Q (m2/h)
10 SesE. §SsEs sess fEgE s ssgs. Ot
Q " "TrQ & m 8 S¥vg © RefQ 3 I2RO % 8 3 SLVQ
S Q a S 3 3
- o n
G (1/h)
Kv
Code Raccordement DN (m3/h)
VDC3V26SDCF 1 20 90
VDC3V26SDCF10S !
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Particularités de construction

ETANCHEITE

VANNE DIRECTIONNELLE MOTORJSE
AVEC 3 VOIES ET BY-PASS INTE(

v

Les vannes sont équipées de raccords unions a sieége plat
avec joint torique d’étanchéité en EPDM.

g

SERVOMOTEUR

Utilisation ON/OFF

Les vannes peuvent étre utilisées en mode ON/OFF avec
une simple action électrique douverture ou fermeture
donnée par un régulateur trois points.

Transmission mécanique

'accouplement conique entre l'axe de la vanne @
et l'arbre du motoréducteur @ permet d'obtenir un
emboitement constant des deux composants. Il y a ainsi
compensation automatique du jeu mécanique grace a la
poussée @ sur l'axe exercée par la pression du fluide.

Raccordement servomoteur de la vanne

'accouplement entre le servomoteur et l'entretoise se
fait par une opération d'enclenchement avec blocage
automatique au moyen d'un arrétoir souple en acier @

Came et contacts fin de course

La came @ qui actionne les contacts fin de course @
peut se déplacer dans le sens vertical. Elle est soutenue
par un ressort conique @ Ce systéme compense 'usure
des piéces et maintient dans le temps la came sur les
contacts fin de course.

Contact auxiliaire

Le contact auxiliaire est actionné par le mouvement
d'ouverture du servomoteur Le contact auxiliaire se
ferme a une valeur d'ouverture du servomoteur de 80%.

Temps de mancuvre

Le servomoteur est disponible en 2 versions, avec temps
de mancuvre de 10 secondes ou 40 secondes, tous deux
avec un angle de rotation de 90°.
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DIRECTIONS DU DEBIT ET INDICATEUR DE POSITION

ORIFICE EN T (Rotation 90°)
La configuration spécifique de la sphére évite
les blocages dans la circulation et, déventuels
problémes avec la pompe a chaleur.

En démontant le servomoteur, on distingue la fente sur le
sommet de la tige de commande sur laguelle agit le pivot
du servomoteur :

« il permet d’ouvrir et fermer la vanne manuellement a
I'aide d'un tournevis,

 sa position permet de déterminer la direction du débit
en fonction de la position de la sphere, indication trés
utile en phase de test ou pour contrbler I'installation.

Ci-contre, un schéma indiquant la direction du débit en
fonction de la position de la fente.

BY-PASS REGLABLE

La voie de by-pass réglable garantit la circulation d’'un débit minimum quelle que soit la condition de fonctionnement
de la vanne directionnelle, en permettant ainsi a la pompe a chaleur de pouvoir activer toutes ses fonctions
auxiliaires.

Pour régler la soupape, tourner la poignée sur la valeur choisie sur I'échelle graduée : les valeurs correspondent a
la pression différentielle en métre de Colonne d’Eau (mCE) d'ouverture du by-pass.

A

By-Pass By-pass chauffage / climatisation

2
www.thermador.fr  Tél. 04 74 94 41 33 | e-mail : thermador@thermador.fr version 2026/03 - 1
Parc d’Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX.
Horaires d’'ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 & 17h (vendredi 16h).
Sous réserve de modifications - Tous droits réservés. 5/8



@) thermador (; CALEFFI SN 7 Y 7T

CTIONNELLE MOTORJISE
Hydroni( Solutions AVEC 3 VOIES ET BY-PASS 1 E(

=<

Installation

1. La vanne directionnelle 3 voies peut étre installée sur le départ avec position de déviation (entrée commune AB
et sorties A ou B) et utilisation ON/OFF.

PAC

ECS

SYSTEME {77

2. Installer la vanne avec I'axe de commande en position horizontale ou verticale, mais jamais téte en bas.

3. Le servomoteur peut étre monté sur le corps de la vanne dans les deux positions indiquées. La fixation se fait
a l'aide du circlips en acier inox.
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SCHEMA ELECTRIQUE

A

La connexion représentée ci-contre permet la rotation
de la vanne et la déviation du fluide caloporteur en
fonction du signal de contrbéle du régulateur de la
pompe a chaleur.

Ne pas raccorder plusieurs actionneurs en parallele.

..........................................................

COQUE D'ISOLATION PREFORMEE

Cette série particuliere de vannes motorisées est
proposée notamment pour l'utilisation spécifique dans
des installation de chauffage / rafraichissement, gréace
a la coque d'isolation préformée a chaud qui empéche
la formation de condensation sur la surface du corps
de la vanne.

Cette coque garantit non seulement une isolation
thermique parfaite, mais aussi une herméticité vis-
a-vis de la vapeur d’eau présente dans l'atmosphére,
évitant ainsi qu’elle ne pénétre a l'intérieur.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Un disjoncteur thermique en technopolymere,
renfermant deux tiges en acier inox et une bague
centrale d’isolation, se trouve entre la vanne et le
servomoteur.

Ce dispositif empéche la transmission de la chaleur
générée par le passage du fluide caloporteur au moteur
électrique. Cela empéche la formation éventuelle de
condensation a I'intérieur du servomoteur.
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Schéma d’application
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Y  température/pression

X1 Vanne mélangeuse L1 Clapet anti-retour

Accessoires

Moteur

Code Compatibilité
ZMVDC40S VDC3V26SDCF
644032DNE VDC3V26SDCF10S
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